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Unsere Anschrift 
 
Zu weiteren Informationen rund um Ihr Bauprojekt steh en wir Ihnen jederzeit gerne 
mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Postanschrift: 
 

Kylltaler Holzblockhaus  �² PACO GbR 
Harald Cornesse & Andreas Pohl 
Schwarzer Pfad 1a 
54584 Jünkerath / Eifel 
 
Telefon : 06597- 924906  
Handy    : 01577- 4507984 u. 0178 -8094532  
Telefax : 06597- 924939  
E-Mail    : info@paco-gbr.de  
USt.- IdNr.: DE 220869144 
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An die Bauherrn 
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr damit verbundene s Interesse an unseren 
Wohnblockhäusern. Unser Katalog kann nur einen gerin gen Teil dessen wiedergeben, was 
Kylltaler Holzblockhäuser  leisten kann. Wir legen großen Wert auf zufriedene K unden  
und unser ganzes Potential fließt in Ihr Traumhaus. Bei  uns werden Sie von Beginn der 
Planung bis zur Fertigstellung individuell und kompete nt beraten, so als ob es unser 
eigenes Haus werden soll. Wir liefern kein Massenpro dukt sondern erstklassige 
Handwerker-Qualität, speziell zugeschnitten für Ihr Traumhaus und  dies zu günstigen 
Preisen.  Wir verzichten bewusst auf teure bunt bebild erten  Kataloge die viel 
versprechen und oft nicht halten. Deshalb investiere n wir in unsere Bausätze um so die 
Qualität weiter zu steigern zum Vorteil unserer Bauher rn.  Fordern Sie uns und wir 
beweisen es Ihnen.  
 

                                     
 
 
Gerne laden wir Sie persönlich zu einem Gespräch ei n. Dort können wir Ihnen bei einer 
gemütlichen Tasse Kaffee in aller Ruhe den gesamten H ausaufbau erklären und an 
Mustermaterialien und Referenzobjekten zeigen, welche  Vorteile ein Kylltaler 
Holzblockhaus  aufweist. In diesem Gespräch können wir ganz spezie ll auf Ihre Wünsche 
eingehen und beraten, natürlich kostenlos und unverbi ndlich.  
 

Bauherrn Seminare sind out, persönliche Beratungen sin d in ! 
          
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminvereinbarung unbedingt erforderlich! 
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Bauen Sie mit Holz 
 
Immer mehr Leute wünschen sich eine individuelle Wohn ung. Was liegt dann näher als 
die Verwendung von Holz?                                                            
Holz ist ein Qualitätserzeugnis, eben in der Natur ge diehen. 
 
Wenn man sein Haus selber bauen will, ist Holz das be ste 
Material. Ganz abgesehen davon, wie viel man selber  machen 
will. Die Oberfläche des Holzes ist warm und angeneh m zu 
berühren. Das Innenklima zieht aus dieser Wärme den Vo rteil, 
denn dadurch werden auch niedrigere Heizungsausgaben 
erzielt.  
 
Holz ist sehr gut als Isolationsmaterial gegen Wärme verlust. Die Dicke unserer 
massiven Balken beträgt 7,0 cm und das entspricht ei ner Isolierung von 42 cm 
Backstein, 88 cm Beton und 2,2 cm Glaswolle.  
 
Holz ist zäh. Es verträgt Erschütterungen, Krümmungen  und Setzen. Ein Holzhaus kann 
sich ohne jeden Nachteil viele cm setzen. 
 
Holz ist auch nicht so schwer als andere Baumateria lien, deshalb brauchen Sie auch 
keine speziellen Hebewerkzeuge auf dem Bauplatz.  
Da auch das Bearbeiten von Holz einfach ist sind fol gende Gegenstände die wichtigsten 
Werkzeuge auf dem Bauplatz: Säge, Hammer, Stemmeisen,  Bohrer, Senklot, Bleistift, 
Zollstock und Leiter. 
 
Holzbautätigkeit ist trockenes Bauen, d.h. dass Holz dem Haus kein unnötiges Wasser 
zuführt. Ein Holzbalkenhaus fordert keine Austrocknungsz eit vor der 
Ingebrauchnahme. Im Winter ist keine Isolationsabde ckung erforderlich, dieses 

bedeutet, daß man ungeachtet der Jahreszeit und der 
Witterung mit dem Holz arbeiten kann. 
 
Das Arbeiten in Holz ist einfach. Das Holz ist leic ht zu 
bearbeiten und schnell zusammenzufügen / aufzustapeln, 
weshalb man schnell das Haus abschließbar machen kann. 

Man braucht nur eine Bauzeit von wenigen Wochen. 
 
Wählen Sie Holz für Ihr Haus, legen Sie sich nicht a uf eine bestimmte Architektur 
fest, da das Holz mit seinen Adern und Knorren Leben  und Ausdruck gibt, der von 
Balken zu Balken verschiedenartig sein kann, und eben  aus diesen Balken ist das 
Kylltaler Holzblockhaus  gebaut. 
 
Holz ist umweltfreundlich und immer das beste Material , 
sowohl Außen als auch Innen.  
 
Holz ist auch Gedeihen, und es wird mit den Jahren i mmer 
schöner. 
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Schnittdarstellung 1 ½ geschossiges Haus mit einer Da chneigung von 45° ( Beispiel)  
 

 
 

Alle Wohnblockhäuser sind in verschiedenen  
Dachneigungen und Dachformen erhältlich.  

Auch die Kniestockhöhe (Drempel) ist frei wählbar 
und kann bei Bedarf bis zu einem Vollgeschoss  

ausgebaut werden.  
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Der Bausatz �² Materialliste 
Unsere Bausätze werden termingerecht auf Ihre Baustell e geliefert. Unsere 
Lieferzeiten betragen zwischen 4 und 6 Wochen. In g enau geplanten Teillieferungen die 
wir mit Ihnen bereits im Vorfeld vereinbart haben, erhalten Sie die gewünschten 
Materialien die gerade auf der Baustelle benötigt wer den.  So erhalten Sie z.B. Ihre 
Fenster und Außentüren genau dann wenn diese eingebaut  werden um so zu 
gewährleisten das diese in der Rohbauphase nicht bes chädigt werden.  
 
Im Bausatz -Paket sind folgende Materialien enthalten ( Änderungen vorbehalten ): 
Außenwand- Blockbohlen 70 x 135 mm 
Sockelpappe  
Rähm Außenwände oben und unten 145 x 90 mm 
Außenständer , Dampfsperre für Wände und Decken 
Spezial- Klebeband für Dampfsperre 
Innenwandständer 
Innenwand Zwischenstücke zur besonderen Festigkeit der Wände 
Innentüren aus Kiefer incl. Beschlägen (eine Glastür w ahlweise ohne Aufpreis im 
Bausatz enthalten) 
Haustür mit Standard Türgriff (25 Modellvarianten im  Standard zur Auswahl alle 
Farben möglich endbehandelt) 
Holzfenster im Standard mit 2 Flügel incl. Griffe (i ncl. Langzeitgarantie und 
endbehandelt in allen Farben möglich) 
Bodeneinschubtreppe 3 geteilt (isoliert) 
Holzfensterbänke mit einer Tiefe von 30cm 
Gipskartonplatten und Fermacell-Platten( für WC/ Bad ) für Wände und Decken im 
Standard. Holzwände und Decken alternativ gegen Mehr preis 
Dämmstoff-Materialien in verschiedenen Größen ( 1 40mm, 40mm, 220mm, 80mm) 
Dachbinder (Hydro-Nail Fertigbinder) in verschieden en Dachneigungarten und Formen  
Betondachziegel in 2 Varianten, Ortgangspfannen, Fi rststeine, Sanitärlüfterpfannen 
Dachlatten und Konterlatten 
Traufbohlen (sehr wichtig für die Befestigung der Dac hrinnen nach DIN Vorgaben) 
Traufenlüftungskamm, Firstband  
Dachfolie diffusionsoffen hohe Qualität (nicht zu verw echseln mit 
Gitterunterspannfolie, diese ist völlig ungeeignet) 
Farbe und Grundierung für den Erstanstrich  
Bauschaum in 2 Varianten, 1 und 2 Komponenten für Fens ter und Türen 
Befestigungsmaterialien ( Schrauben, Nägel, Fix Anker,  Winkelbeschläge, u.s.w) 
 
 
 
  
 
 

 
                                                 Musterbeispiele der Dachbinder 

Bei einem 1 geschossigen Haus verwenden 
wir z.B. Fachwerkbinder im Standard mit einer 

                                                                             Dachneigung ab 26° .   
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Unsere Haustüren (Teil 1) 

Gesichter einer Tür 

Der Eingang Ihres Hauses steht mitten im Leben. Hier  werden Nachbarn begrüßt, 
Freunde empfangen, die lang ersehnte Post erwartet. Und wenn es heißt, Abschied zu 
nehmen, fließt an der Tür auch schon mal eine Träne . 

So individuell wie Sie und Ihr Haus, so individuell s ollte auch Ihre Haustür sein. Deshalb 
liefern wir  hochwertige Haustüren mit Füllungen der Firma Rodenberg, die Nr. 1 in 
Europa. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Haust üren die natürlich in der 
Farbgebung Ihren Wünschen angepasst werden. Jede hand elsübliche RAL- Farbe ist 
möglich. Somit erhalten Sie für jeden Wunsch und jed en Geschmack die richtige Tür. 
So sehen einzigartige Lösungen aus. 

 

 
Als Nebeneingangstür  zum Beispiel 

vom HWR Raum in den Garten 
liefern wir dieses Modell  

im Standard. 
                                  Wir liefern Qualit ät 
                                  zu günstigen Preise n, 
                                  billig kommt bei uns nicht in Frage! 

 
 
 

 
 

 
 

Alle weiteren hier abgebildeten Haustüren erhalten S ie 
 mit Standard Türbeschlägen in der  

Größe 950 x 2030 mm (Farbgebung sind Musterbeispiele)  
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Unsere Haustüren (Teil 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwenkriegel mit Hinterkrallung  
der stabile STV-Schwenkriegel aus geschmiedetem Mess ing greift in Verschlussstellung 
nicht nur tief in die Schließleiste ein, sondern hi nterkrallt gleichzeitig die Schließleiste 
im Rahmen. Das ist ein wesentlicher Sicherheitsbeit rag gegen das Auseinanderziehen 
von Türrahmen und Türblatt. 
 
Durchgehende Rahmen-Schließleisten 
Die Lastkräfte werden gleichmäßig ohne Unterbrechung  auf die gesamte 
Rahmenleiste verteilt. Durchgehend bedeutet zugleich aber auch eine 
einfache und bequeme Montage. Ein selbst für Laien sic htbarer 
Stabilitätsfaktor. 
 
Wirksam gesicherte Schlosstechnik 
Hoch belastbare Sintermetallzahnräder garantieren e ine langlebige Funktionssicherheit. 
In verriegeltem Zustand ist die Schlossmechanik gesp errt. Die Schwenkriegel sind 
sicher blockiert und können weder einzeln noch zusamm en zurückgedrückt werden. Die 
über den Profilzylinder oder durch Griffbetätigung en triegeln. 
 
Riegel und Falle aus Stahl 
Riegel und Falle aus vernickeltem Stahl geben der Win khaus Sicherheits-Tür-
Verriegelung auch im mittleren Türbereich die geforde rte Standfestigkeit.   
 
Anpressdruckverstellung in Schließblech und Schließlei ste  
Zusammen mit der konischen Gestaltung des Schwenkrieg els sorgt die 
Anpressdruckverstellung in Schließblech und Schließle iste jederzeit für ein gutes 
Schließverhalten. So können Toleranzen des Türsyste ms fein justiert und ausgeglichen 
werden. 
 
Leichte Schlüsseleinführung 
Durch den mechanischen Aufbau von Sicherheitstürverrieg elungen ist sichergestellt, 
dass in verriegeltem Zustand keine Kräfte den Schli eßbart belasten. So kann der 
Schlüssel jederzeit problemlos in den Profilzylinder  eingesteckt werden.  
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Unsere Fenster 
 
Wir liefern zu unseren Bausätzen grundsätzlich nur Qualit äts - Fenster aus deutscher 
Fertigung incl. einer Langzeit-Garantie. 
Alle unsere Marken- Fenster werden ohne Aufpreis endbehandelt und in der Farbe wie Sie 
es möchten lasiert geliefert!  Alle RAL - Farben si nd möglich.  
(Gegen einen geringen Aufpreis liefern wir auch in 2- farbig , 
Innenfarbe z.B. Kiefer; Außenfarbe z.B. Mahagoni). 
Denn welcher Bauherr möchte schon zu Beginn, seine f risch 
eingebauten Fenster direkt streichen nur weil man gr undierte oder 
sogar unbehandelte Fenster bekommen hat! Es gibt Wic htigeres zu  
tun.  
 
Konstruktionsmerkmale unserer Marken- Fenster 
Konstruktion  
Typ : Einfachfenster IV68 gem. DIN 68121  
Holzbreite : 79 mm, wahlweise reduzierbar bis 69 mm  Holzstärke : 69 mm 
(vorgeschriebene Mindeststärke = 66 mm) Kantenform :  3 mm Radius im Außenbereich  
Holz Typ : Fensterkantel aus Kiefernholz Aufbau : 3-fac h lamelliert Decklage : beidseitig 
astfrei mit keilgezinkter Decklage Verleimung : gem.  DIN EN 204 / Beanspruchungsgruppe 
D 4 Herstellung : güteüberwacht durch Fensterinstitut R osenheim mit i.f.t. Gütezeichen  
Oberfläche Technik : hydrogehobelt Lacksystem : was serverdünnbar Aufbau : 
Imprägnierung und Grundierung im Tauch-/Flutverfahren End lack : Lasur  

Dichtung Eigenschaften : alterungs- , 
witterungs-, UV- und ozonbeständig 
Anordung : umlaufend in einer Ebene, 
außerhalb der Bewitterungszone Lage : am 
Flügel  
Beschläge Typ : verdeckt liegend, nur Eck- 
und Axerlager sichtbar mit Abdeckkappen 
Oberfläche : verzinkt und chromatisiert 

Bedienung : Einhandbedienung Olivengriffhöhe : konsta nt nach Herstellervorgabe in der 
unteren Flügelhälfte Verstellbarkeit : 3-dimensional Hersteller : ROTO Frank AG 
 

Verglasung Typ : Mehrscheibenisolierglas K-Wert : 
Wärmeschutzglas mit 1,1 W/m²K Schallwert : 32 dB Aufb au : 4 / 
16 / 4 Stärke : 24 mm Versiegelung : umlaufend, beids eitig mit 
neutralem Silikondichtstoff Glasleiste : verdeckt ge nagelt  
Regenschutzschiene Modell : werkseigenes Sondermodel l  
 Typ : Großraumkammerschiene mit Blendrahmenabdeckung  Farbe : 
Alu natur blank Hersteller : RBB Aluminiumwerk Walsch eid 
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Unsere Innentüren und Fensterbänke 
 

Unsere Innentüren  sind aus 
massivem Kiefernholz gearbeitet 

und in Felder mit profilierten 
Füllungen unterteilt. 

 
Messing- Türgriffe sind 

sind  selbstverständlich im 
Lieferumfang enthalten. 

 
Wenn Sie es wünschen liefern 
wir diese Innentüren auch mit 

Glasfeldern, 10 oder 6 Glasfelder 
möglich. Eine Innentür mit Glas 

ist bereits in jedem Bausatz 
enthalten ohne Aufpreis. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Fensterbänke für den Innenbereich sind  
aus massivem Leimholz (Kiefer) und werden für  
jedes Fenster mitgeliefert. Die Fensterbänke  
weisen eine Tiefe von 30 cm auf. Somit haben auch 
Ihre Blumen und Deco einen angenehmen großzügigen 
Platz am sonnigen Fenster.  
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Bausatz �² Mitbauhaus �² Kompletthaus �² Schlüsselfertig(Malerfertig) (Teil1) 
 
Möchten Sie die Kosten reduzieren und Ihr Traumhaus sel bst aufbauen? 
 
In Ihrer Jugend haben Sie bestimmt schon einmal ein Haus mit Lego gebaut. Das war 
doch bestimmt sehr einfach. Genau so einfach wie mit  Lego können Sie Ihr Traumhaus 
mit Kylltaler Holzhaus  selbst verwirklichen. Wenn Sie handwerklich geschi ckt sind und 
Ihnen ein paar gute Freunde helfen, ist der Selbstaufb au kein Problem. 
Montageanleitungen mit Detailzeichnungen u.v.m. erhalt en 
Sie von uns sowie eine Einweisung bereits vor der 
Lieferung. Aber keine Angst, wir schmeißen Sie nicht  ins 
kalte Wasser. Am ersten Tag der Lieferung beginnt auc h 
Zeitgleich der Aufbau des Hauses. Unser Richtmeister ist 
an diesem Tage vor Ort und erklärt Ihnen und Ihren 
Helfern welche Schritte nun getan werden um 
fachgerecht das Haus zu montieren. Dieser Service ist  im 
Bausatzpreis enthalten und kostet keinen Cent extra. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen während der 
gesamten Bauphase über unsere Hotline bei allen Fragen  
zur Verfügung und besuchen Sie mehrfach auf der Baustelle.  Somit ist gewährleistet 
das nichts schief geht während des Aufbaues, denn wir  schreiben SERVICE noch groß.  
Ein weiterer Vorteil des Selbstaufbaues besteht darin , dass Sie bei der Bank jede 
Menge Eigenleistung mit angeben können um so günstige re Konditionen zu 
erhalten(Muskelhypothek). 
 
 
Möchten Sie die Kosten reduzieren und Ihr Traumhaus zum Teil selbst aufbauen ? 
 
Kein Problem, dann empfehlen wir unser Mitbauhaus . Dabei können Sie einen Teil der 
Arbeiten selbst ausführen und die etwas schwierigeren Dinge überlassen Sie unserem 

Montageteam. Sie bekommen ebenfalls den Bausatz 
geliefert und unser Team erledigt schnell und 
Kompetent die Arbeiten die wir mit Ihnen im 
Vorgespräch vereinbart haben. Zum Beispiel stellt 
unser Montageteam die Außenhaut des Hauses auf 
sowie die Dacheindeckung, Fenster und alle statisch 
wichtigen Dinge und Sie arbeiten dann angenehm weite r 
in einem wasserdichten und winddichten Haus. Auch bei 
dieser Variante können Sie Eigenleistung bei der Ban k 
angeben. 
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Bausatz �² Mitbauhaus �² Kompletthaus �² Schlüsselfertig(Malerfertig) (Teil2) 
 
Möchten Sie den Aufbau Ihres Hauses den Profis überlass en?  
 

Wenn Sie keine Eigenleistung in Ihr Bauprojekt einfli eßen 
lassen möchten oder handwerklich nicht so fit sind 
überlassen Sie doch uns den Aufbau. Wir nennen dieses 
Kompletthaus . Auch in diesem Falle erhalten Sie das 
Material des Bausatzes geliefert. Unser Montageteam 
beginnt bereits während des Abladens des LKW mit de r 
Montage Ihres Holzhauses und verarbeitet das gesamte 
Bausatzpaket.  Sie werden erstaunt sein wie schnell d ieses 
geht. Zu allen weiteren Gewerken die nicht zum Bausat z 
gehören, wie z.B. Betonplatte/Fundament, Heizung u. 
Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Estrich b ieten wir 

Ihnen unsere Subunternehmen an. Unsere ausgesuchten Unt ernehmen sind alle 
Meisterbetriebe und liefern erstklassige Qualität.  

 
 

So individuell wie Sie das Haus planen können, so in dividuell können Sie bestimmen 
welche Montagevariante Sie für Ihr Haus bevorzugen. 
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Aufbau einer Außenwand 
 
 
Außenwandblockbohle 70 x 135mm 
 
Rähm 145 x 90 mm 
 
Windpappe 
 
 
 
Falzständer 145 x 45 

Mineralfaserwolle 
Dampfsperre 

 
Installationsebene 

 
Rigips o. Fermacell 

Platte 
 
 

 
 

Falzständer 145 x 45mm 
 
 
Außenwandblockbohle 70 x 135mm 
 
 
 
Rähm 145 x 90 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installationsebene 45 x 45mm 
 

Mineralfaserwolle 
 

Die gesamte Wandstärke einer Außenwand beträgt somit   27,2 cm. 
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Fotogalerie 
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Planung 
 
Wenn Sie eine gewisse Vorstellung von Ihrem Traumhaus haben, muss es erst 
zeichnerisch umgesetzt werden. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Auswahl 
von verschiedenen Grundrissbeispielen, die Ihnen bei  der Planung etwas helfen möchten. 
Auf der letzten Seite finden Sie Millimeter-Papier zu r Hilfe. Verwenden Sie den 
Maßstab 1:100 ( 1 cm auf dem Papier entspricht 1 m a m Haus) 

  
 

Sie bestimmen selbst die Form und können Ihr 
Traumhaus in der Länge und Breite ganz auf Ihre 

Bedürfnisse zuschneiden. Es gibt keine Standard- 
Außen- noch Innenmaße. Lediglich bei den Fenster, 
Haustür, Nebeneingangstür und Innentüren gibt es 

Maßvorgaben die Sie einhalten sollten(*). Änderungen  
                                          sind jedo ch immer möglich. 

 
 

Wir wünschen Ihnen Viel Freunde bei der Planung! 
 
 
 
 
 

   
(*) 

  

Innentüren: 
 
Breite 90cm x Höhe 210         
(Standard  Größe) 
 
Breite 80cm x Höhe 210 
 (z.B. Gäste WC) 

Fenster: 
Breite 121cm x Höhe 121cm ( Standard �± Fenster) 
Breite   61cm x Höhe 121cm (z.B. kleiner Raum) 
Breite 151cm x Höhe 121cm (größeres Zimmer) 
Breite 181cm x Höhe 121cm (größeres Zimmer) 
Terrassentüren: 
Breite   97cm x Höhe 205cm ( Standard 1 Tür) 
Breite 151cm x Höhe 205cm  ( Doppel-Tür) 

Haustür u. 
Nebeneingangstür: 
Breite 97cm x Höhe 205 cm 
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Preis/Leistung 
 
�'�D���Z�L�U���I�•�U���6�L�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O���E�D�X�H�Q���X�Q�G���N�H�L�Q�H���7�\�S�K�l�X�V�H�U���Å�Y�R�Q���G�H�U���6�W�D�Q�J�H�´���I�H�U�W�L�J�H�Q�����K�D�E�H�Q��
Sie alle Freiheiten in der Gestaltung des Grundrisses , der Hausgröße und der 
Raumeinteilung.  
 
Ein Kylltaler Holzblockhaus  incl. aller Wände, Dämmstoffe, Innen- und Außentüren , 
Fenster sowie des Daches als Qualitäts- Bausatz ab O berkante Keller/ Oberkante 

Fundamentplatte je nach Bauart, erhalten Sie bereits  ab 480,00 Euro  pro qm 
Grundfläche.  
 
Den besten Preisüberblick jedoch erhalten Sie über ei n konkretes, für Sie kostenloses 
und freibleibendes Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Ze ichnungsunterlagen! 
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Vorteile eines Kylltaler Holzblockhaus in Kürze 
 
Wir haben noch Zeit 
Bei uns steht Beratung an erster Stelle. Wir haben auc h in der heutigen hektischen Zeit 
noch sehr viel Zeit für Sie. Wir beraten Sie ausführl ich und kompetent so als ob es 
unser eigenes Haus werden soll. 
 
Unsere Fenster 
Unsere Fenster sind alle endbehandelt und werden in Ihrer Wunschfarbe geliefert. 
�)�H�Q�V�W�H�U���´�0�D�G�H���L�Q���*�H�U�P�D�Q�\�´���X�Q�G���G�L�H�V�H�V���E�•�U�J�W���I�•�U���4�X�D�O�L�W�l�W�� 
 
Unsere Haustüren 
Wir liefern nur Haustüren die der neuesten 
Wärmeschutzverordnung entsprechen. Was nützt 
Ihnen ein Niedrig-Energiehaus , wenn die 
Haustür en aus billigen Materialien hergestellt 
werden und dadurch ein Wärmeverlust 
vorprogrammiert ist. 
 
Verarbeitung/ Standfestigkeit 
Wir arbeiten mit einem Ober- und Unterrähm aus Leimho lz um so eine optimale 
Lastverteilung und Standfestigkeit der Außenhülle zu err eichen. Weiterhin wird bei uns 
geschraubt und nicht genagelt. Wir liefern nach DIN 1 052 zugelassene Schrauben für 
die Verbindung von Tragwerken. Somit ist eine langle bige Verbindung garantiert was ein 
Nagel nie erreichen kann. Nägel sind eine veraltete  und nicht mehr Zeitgemäße 
Befestigungsart. Trotzdem werden diese auf dem deutsch en Markt noch angeboten!! 
 
Wir haben eine großzügig bemessene Installationseben e in unseren Wänden um zu 
gewährleisten das die Dampfsperre nicht durch die E lektroinstallation oder 
Sanitär/Heizungsinstallation beschädigt wird. 
 
In unseren Zwischenwänden werden zusätzlich zu den sen krechten Pfosten waagerechte 
Streben eingebaut um somit die Festigkeit der Innenwä nde deutlich zu erhöhen. Nur 
senkrecht angebrachte Pfosten können die Schwingungen  einer Wand nicht absorbieren 
und es kommt zu Rissbildungen von Gipskarton- oder Fer macell-Platten.  
 
 
 
 
 


